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Elektroniskās pipetes

APRAKSTS
Viegls svars un ergonomisks dizains ar ērtu formu palīdz izvairīties no atkārtota sasprindzinājuma traumām.

Krāsu kodēts uzgaļa ežektors ērtai identificēšanai.
Augstas izšķirtspējas krāsu grafiskais interfeiss ar pipetes darbības reāllaika displeju.
Lietotājam draudzīgs intuitīvs interfeiss.
Vienkārša visu režīmu izvēle.
Visuzticamākā 3 punktu kalibrēšanas metode, kas nodrošina pipetēšanas rezultātu precizitāti un
noturību ilgāku laiku.
Droša kalibrēšana ar paroles aizsardzību
Ietaupa enerģiju, pārslēdzoties gaidstāves režīmā, ja pipete netiek lietota ilgu laiku.
Mīļākā programma var saglabāt bieži izmantotās secības darbības, lai nodrošinātu vienmērīgāku
darbību sarežģītos procesos.
Apakšējā daļa autoklāvējama
Ātra akumulatora uzlāde, izmantojot lādētāju ar USB kabeli

Režīmi

Izlase
Pipetēšana
Reversā pipetēšana
Daudzkārtēja dozēšana
Apakšrežīms: atkārtota dozēšana, automātiska dozēšana, secīga - dozēšana
Atšķaidīšana
Apakšrežīms: atšķaidīšana + sajaukšana
Sajaukšana
Apakšrežīms: sajaukšana, pipetēšana + sajaukšana, atšķaidīšana + sajaukšana
Iestatījumi
Kalibrēšana

Tehniskā informācija

Jauda: 4,2 V / 1150 mAh Li-ion akumulators
Akumulatora lietošanas ilgums: 6 stundas nepārtrauktas lietošanas
Akumulatora uzlādes ilgums: 2 stundas pilnai uzlādei

Katrā iepakojumā ietilpst: BOECO elektroniskā pipete, multirozešu akumulatoru lādētājs (EU, UK, ASV), litija
jonu akumulators, uzgriežņu atslēga, rokasgrāmata, kvalitātes sertifikāts.

Ražots saskaņā ar ISO 9001:2008 un ISO 13485:2003 kvalitātes standartiem\

Uzzināt vairāk

Elektroniskās pipetes Page 1 of 1

https://www.boeco.com/liquid-handling/products/&sk=440
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