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L T-180, Mesa regulable en altura

A DESCRIPCION

Mesa de trabajo de laboratorio con altura regulable eléctricamente.

® Flsetincluye 2 patas con 2 motores.

® (ontrolador con memoria - 4 modos de memoria, indicador de altura digital, boton con movimiento
arriba/abajo.

® Altura regulable: 625 - 1280 mm.

® (apacidad de elevacion: 83 kg. i 5
® Superficie de trabajo de laminado de alta presion quimicamente resistente, espesor de 25 mm, borde ' \
azul. _
A ESPECIFICACIONES \
Carga mdxima 83kg
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.) 1800 x 600 x 625 - 1280 mm
Peso 52kg

A NUMERO DE
CATEGORIA

BS-040107-HK LT-180, Mesa regulable en altura
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A ACCESORIOS

UVC/T-AR
BS-040102-A13
Gabinete de PCR

La cabina UVC/T-AR para PCR
estd disefiada para crear un
entorno limpio y libre de
contaminacién para la
configuracién de PCRy otros
flujos de trabajo relacionados
con dcidos nucleicos. ...

Leer mds
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UVT-S-AR
BS-040107-A07
Gabinete de PCR

La cabina UVT-S-AR para PCR
estd disefiada para crear un
entorno limpio y libre de
contaminacién para la
configuracién de PCRy otros
flujos de trabajo relacionados
con dcidos nucleicas. ...

Leer méds
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LTD-1
BS-040107-0K
Cajon

Cajén con alfombrilla de

silicona antideslizante y funcion

de cierre suave. Se puede
montar después.
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LF-1
BS-050101-BK
(ajonera

El nuevo disefio modular de los
muebles de laboratorio
proporciona flexibilidad y
facilidad de uso.

Bloque de enchufes, retractil,

UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for
power cords
Gabinete de PCR

La cabina UVC/T-M-AR para PCR
esta disefiada para crear un
entorno limpio y libre de
contaminacion para la
configuracién de PCRy otros
flujos de trabajo relacionados
con dcidos nucleicos. ...

Leer mds

UVT-B-AR
With built in socket and inlet for
power cords
Gabinete de PCR

La cabina UVT-B-AR para PCR
estd disefiada para crear un
entorno limpio y libre de
contaminacion parala
configuracién de PCRy otros
flujos de trabajo relacionados
con dcidos nucleicos. ...

Leer mds
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