Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan. v, www.biosan.lv 0 b 10San
Phone:#37167426137

VP-AC, bloc

4 DESCRIPTION

4 tubes coniques de 50 ml

A (ARACTERISTIQUES

RPM maximum, tr/min 1000
Température maximale 80°C
%) 29.5mm
Profondeur 76.5mm

A NUMERO DE
CAT.

BS-010176-GK VP-4C

A ACCESSOIRES

P L1 -
-

4 Stiamc -
Wx05mi, gy, Sl

T5-100C T5-100C Smart
Without thermoblock Logiciel inclus, sans bloc thermique
Agitateur thermostaté avec refroidissement pour tubes et plaques PCR Agitateur thermostaté avec refroidissement pour tubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100C permet de mélanger rapidement et de controler la  L'agitateur thermostaté T5-100C Smart permet de mélanger rapidement et de contrdler la
température d'échantillons placés en tubes ou sur une plague PCR. Contrairement au TS-  température d'échantillons placés en tubes ou sur une plague PCR. Le nouveau modéle
100, e modele d'agitateur-thermostaté permet de refroidir ... vous permet de contrbler I'appareil ...

Lire la suite Lire |a suite
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