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Premium

Multi Bio RS-24, Programmejams rotators e

A4 APRAKSTS

Programmejams  rotatorsMulti Bio RS-24 nodrosina vairaku kustibu veidu realizaciju viena modull ar
mikroprocesora vadibas palidzibu |auj realizét ne tikai:

(1) rinkveida kustibu, bet art
(2) svarstibu kustibu (uz priekSu un atpakal) un
(3)vibracijas rezimu.

Sie tris kustibas veidi var tikt realizeti atseviski, paros, vai cikla veida, ieklaujot tris kustibu veidu secigu
izpildizanu. ST Biosan instrumentu opcija ievérojami paplasina iespajas, palielina testajamo paraugu
sagatavo3anas efektivitati un lauj noregulet maisisanas veidu atbilstosi individualiem uzdevumiem.

Multi-rotators ir paredzéts plasa loka procedaru izpildiSanai modernajas life science laboratorijas:
hibridizacijas reakcijam, Sinu audzeSanai, gelu skalosanai, biologisko komponentu saudzigai ekstrakcijai un
homogenizacijai Skidumos, ka arT magnétisko dalinu saistisanas un skalosanas reakcijam.

Stop refima platforma neveic papildu apgriezienu un apstajas horizontala plakne. Turklat ir iespejams
izvéleties plakni attiectba pret kuru notiks svarstibas - vertikali vai horizontali.

A KAT. NUMURS

lekarta ir paredzéta darbam gan bioinkubatoros, gan aukstajas telpas pie temperataras no +4°C Iidz +40°C.

Zema sprieguma aréjais barosanas bloks (12V) nodrogina elektrisko drosibu mitra vide. Including PRS-26 platform  Ar PRS-26 platformu

(1) Rotators nodrodina tris BS-010117-AAG 230VAC 50/60Hz Euro plug
kustibas veidus un pauzi ol
100-240VAC 50/60Hz Multi plug (EU,
BS-010117-AAK
@ Rinkveida UK, AU, US)

@ svintbu B5-010117-MK 10 0Q dokuments
v @ vibracijas

X:P & Q rauze BS-010117-NK PQ dokuments
(2] (3]

PRS — platformas aprikotas ar universaliem gumijas satvéréjiem, derigas dazadiem mégenu izmériem;
PRSC — platformam ir metala skavas kas nodroSina smagaku megenu fikseanu (piem. ar zemi).
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A SPECIFIKACIA

Digitala laika iestatisana
Taimera skanas signals
Rinkveida kustrba -
Rinkveida kustrba -

Rinkveida kustrba -

Maksimalais nepartrauktas darbibas laiks

Displejs

Svarstibu rezims -
Svarstibu rezims -
Svarstibu rezims -
Sakratisanas refims -
Sakratisanas refims -
Maksimala slodze
Gabarttizmeri (PxDzxA)
Svars

leejas strava / jauda

Argjais barosanas bloks
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1 min-24 st. / nepartraukti (solis T min)
+

1-100 apgr. (solis 1 apgr.)
360°

0-2505

168 st.

LCD, 16 x 2 simboli

1-100 apgr. (solis 1 apgr.)
1°-90° (solis 1°)
0-2505

0°-5° (solis 1°)

0-5s

0.5kg

365x195x155 mm

1.7kg

12V, 660 mA /8 W

leeja AC 100-240 V; 50/60 Hz; lzeja DC12V
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A AKSESUAR

ChaP Rt
A ‘ ‘w
b® g% e% )
veveuve
PRS-26

BS-010117-GK
platforma

26 mégeném ar diametru 10-16
mm (1.5-15 ml mégenem).

PRS-5/12
BS-010117-HK
platforma

5 mégeném ar diametru 20-30
mm (50 ml mégeném) un 12
megenem ar diametru 10-16

mm (1.5-15 ml mégenem).

PRS-10
BS-010117-IK
platforma

10 mégeném ar diametru 20-30

mm (50 ml mégeném).

PRSC-22 PRSC-10
BS-010117-LK BS-010117-)K
platforma platforma

22 megeném ar diametru 16
mm (15 ml mégeném).

10 mégenem ar diametru 25-30
mm (50 ml mégeném).

M-8/50
BS-010117-PK
platforma

Platforma rotacijai paraleli

rotacijas asij 8 megeném ar

diametru 25-30 mm (50 ml
megenem). Pielietojums:
hibridizacijas reakcijam.
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PRS-1DP
BS-010149-DK
platforma

Platforma mikroplanSetém un
augsto mégenu turétajiem (0.5,
1'ml) (pieméram: Thermo
374IMTX, 3742MTX, 3744MTX).

RP-8/15
BS-010117-DK
platforma

Platforma rotacijai paraleli
rotacijas asij 8 megeném (15
ml). Ar 5° slipumu, lai uzlabotu
sajaukSanas viendabigumu.

RP-8/50
BS-010117-KK
platforma

Platforma rotacijai paraleli
rotacijas asij 8 mégenem (50
ml). Ar 5° slipumu, lai uzlabotu
sajauksanas viendabigumu.
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