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LMC-4200R, Dzesejosa laboratorijas centrifuga

A4 APRAKSTS

Laboratorijas galda centrifoga ar dzeseSanu LMC-4200R nodroSina biomateriala temperatdras kontroli
centrifugesanas laika. Ta saucama ,auksta plaukta” temperataras kontrole ir , zelta standarts” enzimologiem un
sanu biologiem, jo ta nodroSina apstaklus, kas ir nepiecieSami, lai batu iesp&jams reproducat paraugu
sagatavosanas stadiju. Ja Saja stadija netiek veikta temperataras kontrole, rezultati var bt neparedzami.

LMC-4200R ir masdieniga centrifaga, kas ir izstradata darbam ar mikroplatém un megenem ar tilpumu no 10
[idz 50 ml.

Ipasibas:

® [fekiiva darba kameras atdzeséSana:
zem 10 min;

® Darbibas laika uztur stabilu uzstadito temperatdru.

® Viegla centrifugesanas parametru (laiks un atrums) uzstadisana un vienlaiciga So parametru uzstaditas
un aktualas vertibas attelodana displeja;

® Drosiba: metala aizsargkorpuss un vaks, automatiska izslégsanas, ja ievietoti trauki, kas nav lidzsvaroti,
vaka automatiska noslegsana centrifugeSanas laika — kas nelauj atvert vaku rotora griesanas laika,
nodroSina iesp&ju drogi stradat ar iekartu visos grieSanas atrumos;

® Rotora izvéle;

® Atruma iestatisana apgr./min vai RCF;

® Vairaki paatringjuma (Slow, Normal, Fast) un bremzéSanas (0, Slow, Normal, Fast) reZimi un iespéja
atslegt piespiedu rotora bremzesanu;

® 7ems trokSna limenis;

® Plass mainamo rotoru klasts.

A SPECIFIKACIA

Temperataras iestatisanas diapazons -10°C... +25°C

Stabilas temperataras uzturéSanas diapazons 25°Czemistabas T ... +25°C
Temperataras iestatisanas solis 1°C

100-4200 apgr./min <br/>

Apgriezi eSanas di
pgriezienu reguleSanas diapazons G160*8)

Rotoram R-2 pielaujamais apgriezienu diapazons 100-2000 apgr./min. (560 > g)

Atruma iestatisanas solis 100 apgr./min
Digitala laika iestatiSana 1-90 min. (solis T min.)
Taimera skanas signals +

Rotora disbalansa sensors (automatiska rotora apstasanas,
"IMBALANCE" signals)

Displejs LCD, 2 x 16 simboli
Darba kameras diametrs 360 mm
Gabarttizmeri (PxDzxA) 635x580x335 mm
Svars 56 kg
BaroSana 230V, 50 Hz
Jauda (230V / 120V) 990 W (4.3A) /-

LMC-4200R, Dzesejosa laboratorijas centrifiga

(D biosan

Premium

' Product Class

4 KAT. NUMURS

Without rotor
BS-010212-AAA
BS-010212-AAB
BS-010212-AA3
BS-010212-EK

BS-010212-FK

Bez rotora

230VAC 50/60Hz Euro plug
230VAC 50/60Hz UK plug
230VAC 50/60Hz AU plug
1Q 0Q dokuments

PQ dokuments
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A AKSESUAR

i

S

R-6
BS-010208-DK
rotors

Rotors mégeném ar vacinu un
konusveida pamatni. Aluminija
adapteri

BN-13/75
BS-010208-PK
adapteru komplekts

Rotoram R-12/10, Ri-12/10
papildus adapteru komplekts
(12 gab.) - BN-13/75
vakutaineriem 2-5 ml [13x75]

BN-13/100-24
BS-010221-SK
adapteru komplekts

Rotoram R-24/10, Ri-24/10
papildus adapteru komplekts
(24 gab.) - BN-13/100-24
vakutaineriem 4-8 ml [13x100]

R-6P
BS-010208-XK
rotors

Rotors mégenem ar vacinu un
konusveida pamatni.
Plastmasas adapteri (POM
Kocetal)

BN-13/100
BS-010208-QK
adapteru komplekts

Rotoriem R-12/10, Ri-12/10
papildus adapteru komplekts
(12 gab.) - BN-13/100
vakutaineriem 4-8 ml [13x100]

BN-16/100-24
BS-010221-TK
adapteru komplekts

Rotoram R-24/10, Ri-24/10
papildus adapteru komplekts
(24 gab.) - BN-16/100-24
vakutaineriem 8-10 ml [16x100]

LMC-4200R, Dzesejosa laboratorijas centrifiga

N
BI-25-6 RMT-24
BS-010221-VK BS-010221-BK
adapteru komplekts rotors

Rotoriem R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P
papildus ielikinu komplekts (6
gab.) - BI-25-6 prieks 25ml
megeném ar konisku pamatni

Fikseta lenka rotors 24 - 1,5 vai
2 ml mikromeégenem

BN-16/100 R-24/10
BS-010208-RK BS-010212-K
adapteru komplekts rotors

Rotoriem R-12/10, Ri-12/10 Rotors megeném ar lodveida

papildus adapteru komplekts pamatni
(12 gab.) - BN-16/100
vakutaineriem 8-10 ml [16x100]
= .
< ‘P’ﬁj)
RA2/15 R-2
BS-010208-EK BS-010208-AK
rotors rotors

Rotors mégeném ar vacinu un
konusveida pamatn

Rotors, kas paredzets 2
standarta 96 iedobiSu platem,
pilna sana PCR mikroplansetem,
dzilo mikromégenu plandetém
[idz 45 mm augstuma.

R-12/10
BS-010208-BK
rotors

Rotors mégenem ar lodveida
pamatni

BN-13/75-24
BS-010221-RK
adapteru komplekts

Rotoram R-24/10, Ri-24/10
papildus adapteru komplekts
(24 gab.) - BN-13/75-24
vakutaineriem 2-5 ml [13x75]

AP-96
BS-010219-DK
adapteri

2 adapteru komplekis prieks 96
mikromeégenu dalgja vai bez
sana PCR mikroplangetem -

veidoti no Ertacetal® C,
autoklavejami
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R-24GC
AP-384 BS-010208-VK
BS-010219-EK rotors
adapte Rotors, kas paredzets 24 Gel-
2 adapteru 384 mégenu kartem asinsgrupu serologiskai

plangetei - veidoti no testeSanai RCF 280 x g

Ertacetal® C, autoklavejami

BN-17/120
BS-010208-TK
adapteru komplekts rotoram R-
12/15

Rezerves adapteru komplekts
rotoram R-12/15. Plastmasas
adapteri (12 gab).

LMC-4200R, Dzesejosa laboratorijas centrifiga

RR-U
BS-010208-UK
stativs rotoriem

Stativs rotoriem

BN-11/30
BS-010208-ZK
adapteru komplekts rotoram R-6P

Rezerves adapteru komplekts
rotoram R-6P. Plastmasas
adapteri (POM Kocetal) (6 gab).

BN-16/90
BS-010208-SK

adapteru komplekts rotoram R-

12/10 R-24/10

Rezerves adapteru komplekts
rotoram R-12/10, R-24/10.

Plastmasas adapteri (12 gab).
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