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Premium

DEN-1B, Densitometrs (Skidruma dulkainibas méritajs) g

A4 APRAKSTS

Densitometri DEN-1B ir paredzeti Skidumu dulkainibas merisanai diapazona 0.0-6.0 McFarlanda vienibas, w
attiecigi (0 - 180x107 Sanas/ml). Ar méraparatu ir iespgjams veikt $kidumu dulkainibas merfjumus plasaka
diapazona, lidz pat 15.0 McFarlanda vientbam, tomer $aja gadijuma janem vera, ka palielinas mérijumu
standartnovirzes vertiba.

Densitometrs tiek izmantots Sinu (bakteriju, rauga Stnu) koncentracijas noteikSanai fermentacijas laika,
nosakot mikroorganismu jutibu pret antibiotikam, mikroorganismu  identificeSanai, izmantojot daZadas
testesanas sistémas, gaismas absorbcijas mérisanai pie fikséta vilnu garuma un kvantitativi novertejot krasaina
Skidruma koncentraciju, kurS absorbe zalo gaismu.

Meraparata darbibas pamata ir gaismas absorbcijas mérisana, rezultatus paradot ciparu veida McFarlanda
vienibas. Meraparatu ir kalibréjis razotajs (kalibréts darbam ar stikla megenem 16 mm diametra), un, to
izsledzot, kalibrétas vertibas saglabajas. Tomér nepiecieSamibas gadijuma méraparata darbibas diapazona
robezas (0 - 6.0 McFarlanda vienibas) ir iespgjams veikt kalibréSanu péc 2 Iidz 6 punktiem. Lai veiktu
kalibreSanu mes iesakam izmantot Biosan standartus, lai nodrosinatu pilnigu uzticamibu, bet ir pienemams
izmantot citus komercialos, gan arf laboratorija izgatavotus standartus (piem., BaSOj). lespéja atgriezt rapnicas

kalibraciju.

4 KAT. NUMURS

BS-050104-AAF  230VAC 50/60Hz Euro plug

Sekojosi kalibréSanas standarti ir pieejami péc pieprasijuma:

® (KG16 stikla megeneém ar diametru 16 mm, standartu komplekts - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 (lateksa

dalinas). )
i 100-240VAC 50/60Hz Multi plug (EU, UK, AU,
Kat. Nr: BS-050102-BK BS-050104-AAK 1) plug
® stikla megenem ar diametru 18 mm, standartu komplekts - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 (BaSQ).
Kat. Nr: 70900 BS-050104-AK 1Q 0Q dokuments

® stikla megenem ar diametru 12 mm, standartu komplekts - 0.0; 0.5; 2.0; 3.0 (lateksa dalinas).

BS-050104-BK  PQ dokuments
Kat. Nr: 21255

Densitometram ir pieejamas divas versijas:

1. DEN-1 stradajoSs no areja barosanas bloka;
2. DEN-1B stradajos gan no areja barosanas bloka, gan no baterijam (AA).
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A SPECIFIKACIA

Merisanas diapazons
Iz8kirtspéja

(Gaismas avots

Vilna garums (A)
Precizitate (0.0-6.0 McF)
MeriSanas laiks

Parauga tilpums
Megenu arejais diametrs
lespgja atgriezt rupnicas
kalibraciju

Displejs

Neatkarigs barosanas avots
Gabarttizmeri (PxDzxA)
Svars

leejas strava / jauda
Argjais barosanas bloks

Standarta komplektacija

0.00-15.00 McF
0.01 McF

LED
A=565+15nm
+3%

1s

ne mazak ka 2 ml

12 mm, 16 mm (lietojot A-12, A-16 adapteri) vai 18 mm (bez
adaptera)

LD

3% AA baterijas

165 115x75mm

0.7kg

12V, 12mA/0.15W

leeja AC 100-240V, 50/60 Hz; lzeja DC12V

Argjais barosanas bloks, A-16
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A AKSESUARI

Stikla mégenes 16mm
BS-050102-MK

Stikla megenes ar vaciniem
16x100mm, borsilikata,
polipropiléna vacins ar silikona
palikini.
lepakojums - 100gb/kaste.

A12
BS-050102-IK
adapters

A-12, adapters darbam ar
megenem, kuru argjais
diametrsir 12 mm.

(KG16
BS-050102-BK
Kalibresanas standarts

CKG16 stikla megenem ar
diametru 16 mm, standartu
komplekts - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0;

4.0 (lateksa dalinas).
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Kalibresanas standarts
70900
d18mm

McFarland dulkaintbas
standarti, #18mm

Kalibresanas standarts
21255
d12mm

McFarland dulkainibas
standarti, @12mm

Stikla mégenes 18mm
BS-050102-NK

Stikla megenes ar vaciniem
18x100mm, borsilikdta,
polipropiléna vacins ar silikona
palikini.
lepakojums - 100gh/kaste.
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