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Assist, pipetes

M APRAKSTS

Assist serijas pipetes ir mainama tilpuma pipetes kas tiek razotas 1, 8, 12 kanalu izpildijuma. Paredzetas
skidrumu nomerisanai un parnesanai tilpumos no 0.1 pl idz 10000 pl atkariba no modela.

Daudzkanalu pipetes tiek razotas cetros tilpumu diapazonos: 0.5-10 pl, 5-50 pil, 20-200 pl, 50-300 pl.

Pipetes ir aprikotas ar analogo skaifitaju, kas parada padreizéjo pipetéSanas tilpumu. Tilpuma iestatiSana
notiek pagriefot melno ripu pipetes korpusa vai arl pagriefot pipeteanas spiedpogu pareizaja virziena.

Pipetes tilpumu diapazons tiek noradits art uz pipetésanas spiedpogas.

Ipasibas:

e 6 6 o o o o o o

Ertas formas rokturis un zems svars
Parbaudits akuratums un precizitate

UV noturigas un pilnigi autoklavejamas
5un 10 ml pipesu kanals aizsargats ar filtru
Pieejamas 8 un 12 kanalu izpildrjuma

Krasu kodejums értai tilpumu identifikacijai
Nosviedeja augstuma regulacija - lai pielagotos gandriz visu raZotaju pipeSu uzgajiem
Divu veidu tilpuma iestatiSana lietojot ripu korpusa vai spiedpogu
Maigu atsperu sistéma gludai un precizai pipetésanai

Pipesu pielietojums atkariba no tilpuma:

e 2-10yl

Skidrumu nomerisanai un parmesanai mikrotilpumos, DNS sekvenesana, enzimu imanosorbcijas testos.

e 10-1000 pl

Visparigai Skidrumu nomeridanai un parne3anai art skabes un sarmus.
® 5000 - 10000 pl

Skidrumu nomerisanai un pamesanai lielos tilpumos
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Vienkanala pipetes - maksimalais tilpums

AP2 - 2yl
AP10- 10!
AP20 - 204
APS0 - 50

AP100 -
AP200 -
-250p!

AP250

10041
2004

AP1000 - 1000l
AP5000 - 5000l
AP10000 - 10000yl

8 kanalu pipetes - maksimalais tilpums
AP8-10 - 8 x 10p
AP8-50 - 8 x 50p
AP8-200 - 8 x 200yl
AP8-300 - 8 x 300yl

12 kanalu pipetes - maksimalais tilpums

AP12-10- 12 x 10pl
AP12-50 - 12 x 50yl
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AP12-200 - 12 x 200!
AP12-300 - 12 x 300!

PipesSu komplekti

AP10, AP20, AP200, AP1000
AP10, AP100, AP1000, AP5000

A KAT. NUMURS

Adjustable volume pipettes - Single channel

BS-010501
BS-010502
BS-010503
BS-010504
BS-010505
BS-010506

BS-010507

BS-010508

BS-010509

BS-010510

Adjustable volume pipettes - 8 channels

BS-010511

BS-010513

BS-010515

BS-010517

Adjustable volume pipettes - 12 channels

BS-010512

BS-010514

BS-010516

BS-010518

Sets

BS-010519

BS-010520

Mainama tilpuma
pipetes - vienkanala

AP2 012
AP10 - 0.5-10 i
AP20 - 2-20
AP50 - 550
AP100 - 10-100 pl
AP200 - 20-200 pl
AP250 - 50-250

AP1000 -- 100-1000
l

AP5000 -- 500-5000
l

AP10000 -- 1000-
10000 i

Mainama tilpuma
pipetes - 8 kanalu

AP8-10--0.5-10 pl
AP8-50 - 5-50
AP8-200 -- 20-200
l

AP8-300 - 50-300
l

Mainama tilpuma
pipetes - 12 kanalu

AP12-10-- 0.5-10 pl
AP12-50 - 5-50 pl
AP12-200 -- 20-200
l

AP12-300 -- 50-300
l

Komplekti

AP10, AP20, AP200,
AP1000, 4 pipesu

stativs, uzgalu starta
komplekts

AP10, AP100,
AP1000, AP5000, 4
pipesu stativs,
uzgalu starta
komplekts
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A AKSESUARI

]}

Universalais stafivs
BS-010523

Universalais stativs,
fiksets, 8 pipetem
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Karusela tipa stativs 1 pipetes stativs
BS-010522 BS-010524

Karusela tipa
stativs, rotejoss, 6
pipetém

4 pipedu stativs
BS-010525
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