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PDS-10L, DNS/RNS dekontaminacijas skidums, izsmidzinams 10l

M APRAKSTS

Piesarnojums ir Tpasa problema augsti jufigas PKR reakcijas. RaduSies no aerosola, uz vismam esosie [,
nuklemskabju fragmenti var novest pie kroskontaminacijas, kura, savukart, noved pie nepreciziem rezultatiem
unviltus pozitiviem vai viltus negativiem analizu rezultatiem.

Dekontaminacijas SkidumsPDS-250 tagad pieejams 10 | tvertnés -PDS-10L. lzmantojiet to, lai érti uzpilditu
PDS-250 pudelites ar izsmidzinatajiem. PS-10L

biosan

PDS ir gatavs lietosanai Skidums, kurS ir paredzets virsmu attinanai no nukleinskabju piesarnojuma pirms PKR
reakdiju sagatavosanas. Uz virsmam eso3as nukleinskabes tiek deaktivetas daiu sekuniu laika. Skidums satur
brivu no sarmiem, ne-kancerogénu agentu. PDS ir paredzets lietoSanai PKR boksos un laminaros (piem. UVT-
S-AR), laboratorijas iekartu virsmu dezinfekcijai (piem.Biomagpure 12, TS-100 u.c.), pipeSu virsmu

dekontaminacijai (piem. Assist sérijas pipetes) ka ar ditu laboratorijas virsmu attiriSanai no potenciala
nuklemskabju piesarnojuma.

PDS ir efektivs pret amplikonu, plazmidu un genomisko nukleinskabju dezaktivaciju uz dazadam virsmam
iznemot vieglo un ferronesaturosu tiro metalu parklajumiem (piem. alumnijs, vars, svins, nikelis, alva, titans

un cinks u.c.).

Gatavs un erts lietosana: PDS ir gatavs lietoSanai uz piemérotam virsmam. A KAT. NUMURS

Atra un &rta dekontaminacija: PDS lietosana pirms un péc PKR veiksanas ir atra, &rta un piemérota nemainigi BS-040107-FK PDS-10L, DNS/RNS dekontaminacijas Skidums,
brivu no kontaminacijas virsmu saglabasanai. 0L

Stabilitate: PDS ir karstumizturigs un stabils vairakus gadus.

Rekomendacijas lietosana: lzmantojams zinatnes un industrijas laboratorijas.Nav rekomendéts izmantot
kiniski-diagnostikas laboratorijas. Lietot saskana ar noradijumiem. PDS ir lietojams uz stikla, keramikas,
plastikas, gumijas, terrauda un dargmetalu virsmam. PDS nevar tikt izmantots vieglo un ferronesaturosu tiro
metalu parklajumiem (piem. alumnijs, vars, svins, nikelis, alva, titans un cinks u.c.). Lai novérstu virsmu
bojajumus un krasu mainu, ir ieteicams pirms lieto3anas izméginat punktveida iedarbibu neliela platiba.

A SPECIFIKACIA

Tilpums 101
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UVC/T-AR UVC/T-M-AR
BS-040102-A13 With built in socket and inlet for
PKR (PCR) kabinets power cords
PKR (PCR) kabinets

UVC/T-AR ir UV gaismas
DNS/RNS atfirisanas kabinets,
kas paredzets, lai raditu tiru, no
piesarnojuma brivu vidi PKR
(PCR) paraugu sagatavosanai un
citam ar nuklemnskabem
saistitam darbibam.

UVC/T-M-AR ir UV gaismas
DNS/RNS attirisanas kabinets,
kas paredzets, lai raditu firu, no
piesarnojuma brivu vidi PKR
(PCR) paraugu sagatavo3anai un
citam ar nukleinskabém

} saistitam darbibam.
Sim modelim ir divkarsa ...

Sim modelim ir divkarsa ...
Lastt vairak
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UVT-B-AR UVT-S-AR
With built in socket and inlet for BS-040107-A07
power cords PKR (PCR) kabinets
PKR (PCR) kabinets

UVT-S-AR ir UV gaismas
DNS/RNS atfirisanas kabinets,
kas paredzets, lai raditu tiru, no
piesarnojuma brivu vidi PKR
(PCR) paraugu sagatavo3anai un
citam ar nuklemnskabem
saistitam darbibam.

UVT-B-AR ir UV gaismas
DNS/RNS atfirisanas kabinets,
kas paredzets, lai radttu tiru, no
piesarnojuma brivu vidi PKR
(PCR) paraugu sagatavo3anai un
citam ar nukleinskabem

saistitam darbibam.
Sim modelim ir divkarsa ...
Sim modelim ir divkarsa ...
Lasit vairak

Lasit vairak
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PDS-250

PDS-250
BS-040107-DK
DNS/RNS dekontaminacijas
Skidums

DNS/RNS dekontaminacijas
skidums.
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